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Huta Paprocka

Ekspertyza historyczna zaktadu i dziejow budynkow

I. Funkcje budynkoéw tzw. Huty Paprockiej w okresie istnienia kuzni (XVII-XIX wiek)
1. KuZnia i Huta Paprocka

Kuznica musiata istnie¢ juz w wieku XVII. Jej zatozycielem byt zapewne Baltazar Erdmann
Promnitz (panowat formalnie od 1664 roku, ale miat wtedy tylko 5 lat, a praktycznie rzady objat w
1678 roku; zmart w 1703 roku).

Pierwsze wzmianki Zrédlowe dotyczace kuznicy w Wolnym Panstwie Stanowym Pszczynskim
(Freie Standesherrschaft Pless) pochodza wlasnie z czasdw panowania Baltazara Erdmana Promnitza.
W 1679 roku wprowadzit w swoim panstwie monopol na wydobywanie rudy Zelaza i albo utworzyl,
albo rozwina} juz wtedy istniejacg kuznice. Wedhug kroniki Scheffera stalo sie to przed 1657 rokiem, a
wigc mogloby nastapi¢ nawet jeszcze za panowania poprzednika Baltazara Erdmana - Zygmunta
Zygfryda Promnitza, ktéry zmart w 1654 roku, albo za trwajacej potem regencji Ulryka Promnitza',
Obecnie nie mozna rozstrzygna¢ tej kwestii zdecydowanie, za to polowa XVII wieku dla powstania
Kuznicy wydaje si¢ datacja uprawniona za pomoca analizy zrodet posrednich.

Przyjeta przez pierwszego dziejopisa Paprocan, C. Grota, znacznie pézniejszej datacji powstania
Huty Paprocanskiej (1703 rok), wynika prawdopodobnie z nieporozumienia. On miatl na mysli
zalozenie osady pod nazwa Paprocany obok istniejacej juz kuznicy. Wie$ Paprocany rzeczywiscie
powstata dopiero w tym roku, a potem szybko podjete na polecenie Erdmanna II Promnitza (panowat
w latach 1703-1742) prace modernizacyjne zakonczone wprowadzeniem w 1712 roku fryszerki i
rozpoczgciem produkeji na wigksza skalg doprowadzily do powstania Huty Paprockie;.

2. Technologie stosowane w Hucie Paprockiej od XVII wieku
a. technologia dymarkowa ‘

W wytwarzaniu Zelaza stosowano do XVIII wieku technologi¢ znana juz od okresu
halsztackiego i1 Sredniowiecznych dymarek, uzupetniona o drugi etap — przekuwania otrzymanego z
wytopu rudy pétproduktu w ogniskach tupowych? oraz trzeci etap — podziahi zelaza przy pomocy
miotéw w kuzniach z miotami napedzanymi przez spietrzona wode.

e Etap pierwszy— wytop w dolach

'J. Polak: Poczet panéw i ksiazat pszczynskich. Cz. 1. Pszczyna 2007, s. 139-168: tam (s. 159) wzmianka o
powstaniu drugiej kuZznicy w Jaroszowicach w 1697 roku przez Erdmanna Promnitza. Schaeffer datuje jej
istnienie na rok 1657. Wedle autora pierwsza kuZnica w Paprocanach powstata nieco wczeéniej. Nie znajduje to
odzwierciedlenia w dzisiejszej literaturze czy tez Zrodtach archiwalnych

2 C. Grot: Paprocany. Przesztoéé i terazniejszosé. Paprocany 1938 (reprint 1991). Rok 1703 okreslony zostat
przez J. Polaka jako data zalozenia osady hutniczej. J. Polak: Poczet panow i ksigzat...., s. 175. Za rokiem 1710
opowiadaja si¢ inni badacze. Zob. B. Spyra, M. Tomczykiewicz; Pod panowaniem Prus (do polowy XIX
w.). [w:] Tychy. Zarys rozwoju miasta i powiatu,. Red. J. Kantyka, Katowice 1975, s. 100; Zabytki techniki
wojewodziwa §$laskiego. Przewodnik po wybranych obiektach. Katowice 2003. W zespole archiwaliéw
dotyczacych huty Paprocany nie ma odniesienia do poczatkéw jej istnienia.



Odbywat si¢ w jednorazowo uzywanych dotach umieszczanych poza budynkami. Wypelniano je
zarzacym si¢ weglem drzewnym, do ktérych wrzucano rude zelaza. Do utrzymywania wysokiej
temperatury stosowano miechy wdmuchujace powietrze. Na wytworzenie 1 kg suréwki potrzebowano
od 5 do 8 kg wegla drzewnego. Czynnos¢ rozpalania powtarzano codziennie’. Pod wpltywem wysokiej
temperatury (do okofo 700° C) ruda tworzyla bryly mocno zanieczyszczone zuzlem i resztkami wegla
drzewnego (lupy). Kiedy zelazo bylo juz wytopione kolejnym etapem bylo otwarcie pieca i wyciagano
tupe, oddzielajac ja od zuzla. Do kolejnego wytopu budowano obok nastgpny piec, a po poprzednim
pozostawata kotlinka i resztki rozbitega szybu.

e Etap drugi — przekuwanie w kuzni
Otrzymana fupa podlegata obrobce. Nalezalo ja ponownie rozgrza¢ do temperatury bialego zaru i
obkuwano mlotami, usuwajac z porowatej (pierwotnie gabczastej) powierzchni tzw. szlaki nadmiar
zuzla i reszt¢ wegla drzewnego. Odbywato sig to w ten sposob, ze kuznik caly czas poruszat tupg przy
pomocy dlugiego draga, jednoczesnie ciagle ja obkuwajac.

e [tap trzeci— podzial i wytwarzanie produktow z zelaza
Tak uzyskana fup¢ dzielono na mniejsze czgsci, przy pomocy tluczenia szlaki pod wielkim miotem
napedzanym woda. Stad kuznie byly sytuowane, tak jak Kuznia Paprocanska, blisko ciekéw i
zbiornikéw wodnych, gdzie mozna bylo wykorzystaé energie spietrzonej wody. Uzyskane w ten
sposob kesy ponownie ogrzewano i formowano z nich produkt ostateczny - sztaby zelaza.
b. technologia fryszerkowa
W Hucie Paprockiej, po jej przebudowie na poczatku XVIII wieku, zastosowano jednak juz
udoskonalona metod¢ wytwarzania zelaza, jaka byla technologia fryszarkowa. Stosowano ja wedhug
Triesta w Paprocanach od 1712 roku.
Udoskonalenie do tej pory stosowanej technologii polegato na tzw. §wiezeniu (stad fryszerka — z niem.
Jfrischen) sur6bwki. Oczyszczanie surdwki z zanieczyszczen bylo juz w tej technologii znacznie
doskonalsze, dzigki stosowaniu jeszcze przed przekuwaniem intensywnego utleniania. Do fryszerki
(byl to specjalny piec, zazwyczaj w ksztalcie prostopadloscianu, lawy, czesto ze $cianami
wykonanymi z plyt Zelaznych) wprowadzano dysze, ktorymi ttoczono przez okoto 2 godziny
powietrze do ognisk za pomoca miechéw napedzanych kotami wodnymi. Docierajacy do pieca w ten
sposob tlen powodowat podwyzszenie temperatury i oddzielenie frakcji zanieczyszczajacych (wegla,
siarki i in.). Dopiero potem nastgpowato obkuwanie.
W Hucie Paprockiej na pewno postugiwano sie, jak juz wspomniano, ta metoda od poczatku XVIII
wieku i dlatego Triest przyjal date instalacje fryszerki (w jego czasach, ponad 150 lat pozniej, byly to
juz 4 takie piece — fryszerki) jako poczatek Huty w Paprocanach’:
Majqtek posiada tutaj: hute zelaza zalozong w roku 1712 z 1 wielkim piecem i 4 fryszerkami [...]°
c. technologia wielkopiecowa
Nowa technologia wielkopiecowa, ktora doprowadzi do rewolucji w wytwarzaniu zelaza na przetomie
XVII-XIX wieku, zastosowana zostala w Paprocanach okolo 1734 roku. Rewolucyjna zmiana
polegata na innej technologii stosowanej podczas pierwszego etapu - wytopu.
Konstrukeje wysokich piecéw pozwalaly na uzyskanie réwnomiernej, wysokiej temperatury ognia w
stozkowym piecu, sigma ona ponad 1100° C. Temperature te pozwalata uzyskiwacé nie tylko wysoko$é
pieca, ale i dmuchawa, dostarczajaca odpowiednia ilo$¢ powietrza od dotu pieca, by bez przerwy
utrzymac ptomien i t¢ wysoka temperature. Technologia wielkopiecowa byla ciagle udoskonalana.
Dzigki temu poprawita si¢ jakos¢ surowki przy mniejszej wielkosci uzywanej rudy zelaza. Wielki piec
dzialat ciagle przez wszystkie miesigce poza zima, a wigc rozpalato sie go tylko raz do roku.
Zwigkszenie wydajnosci produkeji i jakosci surowki odbywalo sie przy zwigkszaniu wielkosci
(wysokosci) pieca i poszukiwaniu coraz doskonalszych topnikéw. Zmiany te wyznaczalo przede
wszystkim najpierw stosowanie drewna lub wegla drzewnego, potem wegla kamiennego, a ostatecznie
najbardziej wydajnego koksu, ale to dopiero w XIX wieku. Juz w latach 70. XVIII wieku w hutach
nalezacych do ksiecia pszczynskiego probowano wytapiaé surdwke przy pomocy koksu, co okaze sig
technologia przysztosci po odkryciach w Anglii (Abrahama Darby), ale wowczas jeszcze koszty

? Hutnictwo na ziemiach polskich. Red. J. Czerminski, Katowice 1992, s. 56.

*J. Polak: Ziemia pszczynska. Rozw6j gospodarczy od Piastow do Hochbergdw. Pszczyna 2000, s. 19.; F.
Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1863, s. 609.

F. Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1863, s. 609.



produkcji koksu i jego =zastosowanie w wielkich piecach powodowato nieoptacalnosé takiej
produkeji®. Generalnie otrzymywano jednak po zastosowaniu wielkich piecéw w dobrach
pszezynskich nie tylko coraz wigcej suréwki, ale takze o wyzszej procentowo zawarto$é zelaza',
Wielki piec w Paprocanach byl z pewnosciag w XVIII wieku opalany drewnem. Tego surowca nie
brakowato w okolicznych lasach i zaklad w Paprocanach zuzywat do 8 tysiecy sagdéw drewna w tym
okresie. Swiadcza o tym przekazy Zrédlowe. Nie pozwalato to na uzyskiwanie az tak wysokich
temperatur i skutkowato takze pozostawianiem sporej czedci zanieczyszezen w surowee.

W technologii wielkopiecowej w dalszym ciagu przy wzbogacaniu (utlenianiu) surowca stosowano
fryszerki®. Stad state zwigkszanie ich liczby, bylo ich juz w XIX wieku, w okresie $wietnosci zaktadu
az 4.

Cata zmiana technologii, z dymarek na wielki piec w Hucie Paprockiej nastapila, tak jak i w innych
zaktadach nalezacych do ksigcia pszezynskiego, dzigki sprowadzeniu hutnikéw z niedalekiej Saksonii.
Ono to, dzialajac na polecenie Erdmana II Promnitza, jednego z bardziej rzutkich gospodarzy
Pszczynskiego Wolnego Panstwa Stanowego, wzniesli wielki piec na Slasku zwanym typem saskim.
W istocie byt to tzw. Blauofen (z ang. blow — dmuchaé), piec tak nazywany z powodu zastosowanej
dmuchawy przez ktéra tloczono z miecha powietrze. Saksonscy fachowcy wzniesli go (zazwyczaj
czteroboczny, do 10 m wysokoéci) nie tylko w Paprocanach, ale i Starej Kuzni’. Kolejna zmiana i
wprowadzenie do tego pieca wegla i koksu na wzor angielski nastapito dopiero w XIX wieku, moze w
trakcie poswiadczonego pobytu w Hucie Paprockiej Szkota Johna Baildona, ktéry na Gérnym Slasku
wdrazat t¢ technologie.

Ten stan po przeprowadzone] modernizacji zakladu w latach 30. XVIII wieku opisuje dokument
sporzadzony w 1742 roku przez inspektora hutniczego Johanna Petera Wernera, po wizytacjach w
zakfadzie w 1738 i 1740 roku i wskazuje na istniejacy juz wtedy podziatl pracy i pojawienie si¢
wspomnianych wykwalifikowanych hutnikow:

[...] 1. Ten [wizytujacy Johann Peter Werner] wedtug jego obstalunku za objazd tam i z powrotem,
otrzymuje [...] 6 talaréw, poza tym nie bedq mu dawane juz zadne koszty wyzywienia;

2. Gdyby byt przedkladany rachunek, ktory niegdys hutnik Nitschke [pracujqcy przy wielkim piecu]
codziennie dostawatl za wyzywienie, i ktéry by mu takze mial jakoby przystugiwaé, otrzymuje prawo
tygodniowo do zaplaty 2 talaréw;

3. Friedrich Wapler, kicry takie powinien pracowaé przy wielkim piecu, takze bylby oplacany za
wyzywienie, i ofrzymuje wobec tego 1 talara i 15 groszy tygodniowo jako zaplate;

4. Mistrzowi od wegla, Christophowi Kraffiowi, takze uznaje sie takie same koszty wyZywienia na
miejscu jako wynagrodzenie i otrzymuje tygodniowo 1 talara i 10 groszy jako zaplar@m.

Podobnie jak w systemie dymarkowym potrzebne byly ciagle dostawy wody do huty. Tyle ze teraz
spigtrzenie musiato by¢ spore, by napedza¢ miechy i miot kuzniczy do znacznie wigkszej produkeji.
Kilkanascie lat po wzniesieniu wielkiego pieca przegrodzono wiec Rzeke Gostynke tworzac sztuczny
staw (Jezioro Paprocanskie) i uzyskano spigtrzenie niezbgdne do funkcjonowania zaktadu. Zalew w
XIX wieku zajmowat obszar 950 mérg. Zasilany byt przez Gostynke zamknieta grobla:

[...] dalej staw o powierzchni okoto 950 morg, ktory zawiera wode z Rzeki Gostynia, nad ktdrq takze w
1860 roku zbudowano pelen smaku Zamek Mysliwski [w Promnicach] z drewna z podmurowaniem."”
Utrzymywano takze osobnych pracownikéw odpowiedzialnych za stan urzadzen i przeplyw wody
przez Jezioro paprocanskie. Pierwszym znanym jest w 1756 roku Sobek Bogacki, ktéry wtedy t¢
funkcje sprawowat'.

§7. Zaleski: Dzieje gornictwa i hutnictwa..., s. 285.

’ Hutnictwo na ziemiach..., s. 56,

8 Encyklopedia gospodarcza Polski do 1945 roku. Red. A. Maczak, T.11 O — Z, Warszawa 1981, 5. 472.

® J. Polak: Poczet panow i ksiazat...., s. 184.

' AP Psz, AKP VII -938 Die Absichtung des Hammer Inspektor Johan Peter Werner nach Paprotzan und dessen
von dem Hammer Wercke daselbst erstetten Bericht betr. 1742, s. 5.

"'F. Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1863, s. 609.

2" Archiwum Panstwowe w Katowicach, -Oddzial w Pszczynie, (potem AP Psz.), Archiwum Ksigzat
Pszezynskich (potem AKP), VII -980 Jahres Rechnung iiber Cassa und Materialien beym Hammer = Werk zu
Paprotzan von 1 Julij 1756 bis Ende Junij 1757, s. 19.



3. Dzieje Huty Paprockiej do jej zamknigcia w XIX wieku

W 1770 roku, w Paprocanach czynne byly wedhuig pochodzacego z tego czasu opisu: wielki piec, dwie
fryszerki 1 kuZnica. Kluczowy dla wielkosci produkcji wielki piec byl czesto naprawiany i
przebudowywany'?. Réwnoczeénie przebudowano zaklad, ktéry zostat nazwany imieniem syna pana
na Pszezynie — Ludwika'. W 1777 roku uruchomiono cajniarni¢ (osobne pomieszczenie, w ktorym
wykuwano finalny produkt — sztaby zelazne), dzigki czemu zwigkszyta sie finalna produkcja'.

W latach osiemdziesiatych XVIII wieku dalej rozbudowano hutg, wzniesiono kilka nowych obiektdw.
Potrzebowano coraz wigcej wegla drzewnego, co grozito wyrgbem pszczynskich lasow. Zaktad w
Paprocanach zuzywat wtedy wspomniane do 8 tysigcy sagéw drewna. Poniewaz jednoczesnie z
miejscowych laséw korzystala ludnoéé, z tego powodu wladze Kamery Pszczynskiej natozyly wysokie
kary na chlopéw za niszczenie okolicznych lasow'.

Dopiero wspomniana innowacja w opalaniu wielkich piecéw i zastosowanie najpierw wegla
kamiennego, latwo osiagalnego na Gérnym Slasku zmienit sytuacje. Poczatkowo uzywano go tylko
jako dodatkowego materialu wsadowego, potem, wraz z rozwojem gdrnictwa weglowego
(prawdopodobnie pozyskiwano go m. in. z najstarszej kopalni w dobrach pszczynskich -
»~Emannnuelssegen” w Murckach), sytuacja ulegta zmianie chyba jednak dopiero okolo polowy XIX
wieku i zahamowalo to wyreb lasow pszczynskich.

Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku Kamera Pszczynska przystapita do kolejnego
unowocze$niania huty i wtedy prawdopodobnie powstat nowy wielki piec'’. Po 1835 roku zatrudniony
w Paprocanach John Baildon zmodernizowal go dodatkowo na wzor angielski i zainstalowat nowa
dmuchawe'®. Zachowal si¢ rysunek z roku 1826 przedstawiajacy poszczegdlne obiekty przemystowe
(po przebudowie), znajdujace sie przy Stawie Paprocanskim'’, Wedhig pochodzacego z tego okresu
opisu zawartego w zestawieniu Knie huta nadal jednak jezeli wykorzystywata wgiel kamienny, to
tylko dodatkowo, podstawowym surowcem pozostawalo jeszcze woéwcezas drewno:

1 ksiqzecy wielki piec opalany drewnem, przy nim 9 robotnikow, 6062 cetnarow surowki= 12124
talarow, 2 ksigzece fryszerki, przy nich 12 ludzi, 1145 cetnarow sztab zelaznych po 5 talarow sztuka, 1
miot cejniarski (stan 1840 rok)™

Chyba koto potowy XIX wieku zmieniono drewno na wegiel, o czym $wiadczy zwigkszenie produkcji
i liczby fryszerek. W 1847 roku inspektor hutniczy Fuhrmann sporzadzil doktadna inwentaryzacje

3 Wedle Musiota byl on zatozony w 1776 roku, przebudowany w 1836, a w 1858 r., ze wzgledu na fatalny stan
techniczny, zburzony. W jego miejsce zbudowano nowy, nienape¢dzany juz przy pomocy napedu wodnego. Zob,
L. Musiat, S. Ptuszczewski: Wykaz zakladéow dawnego hutnictwa zelaza na Gornym Slasku od XIV do
potowy XIX w. [w:] ,,Studia z Dziejéw Goérnictwa i Hutnictwa”, T. V. Red. J. Pazur. Warszawa — Wroctaw
1960, s. 6.

" Huta Paprocka. Wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach, marzec — kwiecien 2007. Opr. M. Lipok —
Bierwiaczonek, Tychy 2007, s. 6.

'3 Zob. B. Spyra, M. Tomczykiewicz, Pod panowaniem Prus..., s. 109. Cajniarnia musiata jednak sta¢, gdy
w pracy znajdowaly si¢ fryszerki. Byt to rodzaj $redniowiecznej kuzni, w ktérej sztaby zelaza zgrzewanego
otrzymywano za pomoca kucia miotem. Sam proces wydtuzania sztaby nazywamy cajnowaniem.

'© 7. Zaleski: Dzieje gérnictwa i hutnictwa..., s. 320.

" AP Psz. AKP, VII -935 Akta dotyczace Kuzni w Paprocanach 1803 — 33 (na. s. 30 dolaczono oddzielnie
Situations Plan der in Paprotzan abgebranten Gebéuden, wie solche vor dem Feuer gestanden (1768)). Z racji
przebudowy huty powstato kilka szkicéw sytuacyjnych wsi z naniesieniem domoéw miejscowych chiopow
(wzgledy przeciwpozarowe). Naniesiono tam dziatki i domy nalezace do: rolnikéw: Szimka Goloscha, Walka
Bortela, Kazimiera Zyka, Jona Jurka, chalupnikéw Jona Wagnera Jona Wrobla, Kuby Pilscheka, Caspera
Sewerenta, Scholtze (zagrodnikow) Maceya Szymona i Walka Szymona.

' Huta Paprocka. Wystawa..., s. 8

' AP Psz. AKP, VII -935 Akta dotyczace Kuzni w Paprocanach 1803 — 33, Vollstaendiger Architektonischer
Bau Riss zu Erbauung einer Steinernen Schlaeuse oder Rinne in den Paprotzaner Hammer Teich Damm Anstalt
der vielen Staender u. Rinne entworffen in Anno MDCCLXVIII und gezeichnet von D. Neuwertz.

0 Knie J. G., Melcher J. M. L., Geografische Beschreibung von Schlesien preussischen Antheils und der
preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz. Abteilung III. Alfabetisch statistisch-topografische Ubersicht aller
griéssern und kleinern Orte der Provinz Schlesien, Breslau 1825, s.471.



calego mienia zaktadu (wraz z jego wyceng). Spis objal wszystkie obiekty i znalazly si¢ w nim: wielki
piec, fryszerki, budynki do wytopu zelaza (Eisenrdume), budynek formierni, pomieszczenie
maszynowni, wieze wyciagowa, $luze’'. W 1856 roku nastapit kolejny przewrét technologiczny, dla
miejscowej kuznicy zakupiono maszyng¢ parowa. Byla ona zaopatrzona w dmuchawe. Jej instalacja
wigzala si¢ z gruntowng przebudowg zaktadu, w tym wielkiego pieca. Drewno w piecu zamieniono na
wegiel drzewny, zapewne przy wsadzie wzmacniany tylko nadal weglem kamiennym. Moc urzadzenia
odpowiadata 30 koniom mechanicznym (Pferdekraft)’>. W opisie Triesta stan Huty w tym roku
wygladat nastepujaco:

[...] zalozona w 1712 roku huta zelaza z jednym wielkim piecem i 4 fryszerkami, kiore w 1856 roku
zostaly przebudowane na nowo i zaopatrzone w jednocylindrowq maszyne parowq z dmuchawq o
mocy 30 koni mechanicznych, wykorzystujqcq wegiel drzewny, i corocznie produkujgeq 20 000
cetnarow surowki i 3500 cetnardw zelaza kutego. [...] Czesé ludnosci [Paprocan] znajduje utrzymanie
w ksiqzecej hucie zelaza™.

Wowczas juz Huta Paprocka borykala si¢ jednak z problemami konkurencji. Zaktad byt mimo prob
jego modernizacji przestarzaly, zwycig¢zaly te, ktére wdrazaty produkcje przy uzyciu koksu.. Od lat
piecdziesiatych XIX wieku w Hucie Paprocanskiej zaczely rosnaé koszty produkcji, nie potrafiono
sobie tez poradzi¢ z problemami komunikacyjnymi, ktore si¢ pojawily przy transporcie rudy. Mimo
podejmowanych prob unowoczesnienia zakladow przez nastepnych kilkanascie lat, o czym $wiadcza
potwierdzone zroédlowo zakupy urzadzen w réznych firmach (Juliusa Goldsteina z Wroclawia,
Wilhelma Hegenscheidta z Gliwic), Huta Paprocka ulegla w momencie rozpoczecia sie boomu
przemystowego na Goérnym Slasku konkurencji wielkich zakladow gornoslaskiego okregu
przemyslowego i musiata zostaé zamknigta po prawie 150 latach dziatalnosci®’.

4. Likwidacja Huty Paprockiej od 1872 roku

Kiedy podjete dziatania modernizacyjne nie przyniosty wymiernych efektéw, z uwagi na mala
rentownosc i rosnaca konkurencje, decyzje o zamknigciu Huty w Paprocanach podjeto w 1872 roku.
Oszacowany wowczas majtek ruchomy Huty wyceniono na 4579 florenow (talarow). Za najcenniejszy
element uznano maszyng parowa o wartosci 2000 talarow.”.

Do rozbiérki zabudowan i zamontowanych na stale elementéw wyposazenia Huty przystapiono
dopiero po kilku latach, w 1878 roku. Wowczas sporzadzono wykaz obiektow przeznaczonych do
likwidacji: fryszerki wraz z urzadzeniem do wsadu wegla, budynek po maszynie parowej z dmuchawa
mechaniczna, maszynownie i wieze wyciagowa®. Prace demontazowe trwaly do 1882 roku. Pozostate
zabudowania przeznaczono na mieszkania dla urzednikéw ksiazecych i robotnikow, zamierzano na to
zaadaptowac czegsé budynkdéw, a czgs¢ postanowiono wyburzy¢ (p. p. II).

II. Opis techniczny budynku na podstawie zachowanego materialu Zrédlowego w
podziale na okresy historyczne
1. Powstanie kuini w XVII wieku

' AP Psz. AKP, VII -939 Acta der Herzoglichen Rent Kammer in PleB betreffend die Riickgebithr der
Paprotzaner Hiitte Tradition an Hiittenmeister Fuhrmann 1846 - 47, Inventarien des Paprotzaner
Eisenhiittenwerkes 1 ten Juli 1847, s. 26 - 41

2§, Triest: Topographisches Handbuch..., s. 609

ZF. Triest: Topographisches Handbuch. .., s. 609-610.

* AP Psz, AKP VII— 940, Acta betreffend Verwaltung Paprotzaner Hiitte, vol 1 1862 — 1882, 5. 101, 136

» W dokumentach warto$¢ podawana jest w talarach lub florenach (te ostatnie najezeéciej stosowano w
dokumentach osiemnastowiecznych). AP Psz, AKP VII - 1077 Inventarien bei Paprotzan und Adelheid Hiitte
1872 — 73, s. 1 — 7. W czerwcu roku 1873 warto$¢ faczna wszystkich obiektow zmalato o ponad 50 talardéw
(florenéw). Na dalszych stronach inwentarza wyceniono warto$c fryszerek, magazynu, izby dla urzednikéw huty
(Amtstube), mieszkan stuzbowych. Osobno sporzadzono wykaz mienia dla zwigzanej z Paprocanami Huty
Adelajda (Adelaide Hiitte). Wycena tychze obiektéw wyniosta tylko 4 floreny i 15 krajcaréw.

%6 AP Psz, AKP VII -940 Acta betreffend Verwaltung Paprotzaner Hiitte vol I 1862 -1882, s. 306, Weisung {iber
die Abbruchkosten der Paprotzaner Verksgebaeude VII — XII 1878,
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zachowaly si¢ na ten temat zadne materialy Zrédlowe. Byl to zapewne budynek drewniany z
mieszczacymi si¢ obok pomieszczeniami kuZnika i jego rodziny oraz z zabudowaniami
gospodarczymi.

2. Dzieje budynkéw naleiqcych do Huty Paprockiej w okresie funkcjonowania zaktadow do jej
zamkniecia w XIX wieku

a. zabudowani do poczathu XIX wieku

Zabudowania Huty powstaly przed formalnym zalozeniem miejscowosci. Wiemy o tym, poniewaz
decyzja Fryderyk Erdmann II, ktéry mimo toczacej si¢ akurat wojny péinocnej prowadzit intensywna
polityke kolonizacyjng, zakladajac nowe osady, w tym lezace obok siebie w okolicach dzisiejszych
Tychow: Swierczynie, Czutow, Glinke, Makotowiec, Wartoglowiec, Zawisé i Zwakow, zatozono w
1703 roku osade w Paprocanach obok istniejacej juz kuzni’

Po stu latach, na poczatku XIX wicku, cala miejscowos¢ liczyta juz 527 mieszkafncow, prawie
wylacznie zajmujacych si¢ praca na roli (notowano tylko jeszcze 1 kupca, 1 rzeznika i 2 mbynarzy.
Robotnikéw zatrudnionych w Hucie, ktéra miescita si¢ obok wsi, na terenie nalezacym do dominium
(pozniej tzw. obszar dworski) ksigcia pszczynskiego, wyraznie wyodrebniano, bylo ich wtedy 9,
pewnie wraz z rodzinami mogto to byé okoto 30-40 0s6b™.

Na podstawie zachowanej dokumentacji mozna w przyblizonym ksztalcie zrekonstruowaé wyglad
osiemnastowiecznego zaktadu. Na dobrze zachowanym rysunku odnajdziemy rysunek prazalni z
opalowanym rusztem oraz czopowym osadzeniem filaréw, poziomy rzut obmurowania pomieszczenia
do podgrzewania weglem, ktore posiadato boczne skrzydio, w polowie ostoniete ziemia, ktérego czesé
tylna byla posadowiona w zaglebieniu. Ponadto na szkicu naniesiono przekrdj $luzy na calej jej
dlugosci wraz z dobudowanym do niej skrzydlem posiadajacym ruszt, z umocnionym rowem
ziemnym oraz sklepieniem i murem oporowym na tamie. Wedle dokumentacji mozna stwierdzic, iz
funkcjonowata w Paprocanach takze $luza $rodkowa. Obrazuje to przekrdj tej Sluzy wraz z
pomieszczeniem do opalania weglem z czopowym opalowaniem, a takze filarem podpierajacym i
sklepieniem. Niniejsza sluza byta podnoszona w celu zapewnienia wolnego przeptywu wody do huty.
Kolejny rysunek przedstawia przekrdj przedniej sluzy na stawie, z pozostatosciami pierwszej
rozsypanej, filarem podpierajacym i gornym pierécieniem murdw na tamie. Innym szkicem jest
przekroj glownej ramy $luzy, zlokalizowanej miedzy gérnym i dolnym wzniesieniem, przed
pierscieniem i sklepieniem $luzy z laicuchem i walcem do podnoszenia jazu. Ostatnim szkicem jest
rysunek przedstawiajacy zawigzanie glownej ramy $luzy wraz z wszystkimi elementami do niej
nalezgcymi. (Zatacznik 1)

Zabudowania te jednak nie pozostaty w takim stanie oprdcz pochodzacego z konica XVIII wieku tzw.
magazynu (patrz ponizej). reszta budynkéw zostata przebudowana przy kolejnych modernizacjach w
XIX wieku.

b. Zabudowania Huty w okresie rozbudowy zakladow w XIX wieku

Wigcej informacji o zabudowaniach posiadamy z dokumentéw XIX wiecznych. Obok istniejacych juz
wtedy kilkudziesigciu budynkéw chiopskich, w dominium przy Jeziorze Paprocanskim, znajdowaty
si¢ wedtug sporzadzonego w 1847 roku spisu inspektora hutniczego Fuhrmanna, nastepujace budynki
zaktadowe:

- budynki do wytopu zelaza (Eisenrdume), blizj niesprecyzowano ile

- budynek formierni,

- budynek maszynowni, prawdopodobnie osobny, badZ znajdujacy sie obok formierni

- budynek urzedniczy,

- magazyn,

- mieszkania stuzbowe faktora, gldwnego mistrza, odlewnika

- pomieszczenia w budynku dla rodzin hutniczych (robotnikéw w hucie).

*7J. Polak: Poczet panow i ksiazat..., t. 1, s.175.

* Knie J. G., Melcher J. M. L., Geografische Beschreibung von Schlesien preussischen Antheils und der
preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz. Abteilung I11. Alfabetisch statistisch-topografische Ubersicht aller
grossern und kleinern Orte der Provinz Schlesien, Breslau 1825, s.471.



Budynki okreslane sa w tym spisie jako massive, co oznaczalo wowcezas ze byly murowane, lub z
podmuréwka®.

Z kolejnego spisu, sporzadzanego w momencie likwidacji huty, wynika, ze zabudowania dzielono na
dwie grupy: mieszkalne dla pracownikéw i produkcyjne.

* w spisie wykazywano budynki mieszkalne nalezace do Huty Paprockiej, wykorzystywanych
przez robotnikow. Najwigksze z nich mialy powierzchnie 54 m? i byly drewniane z
charakterystycznym ciosanym dachem

o naterytorium Cielmic 4 obiekty,

o 2 naprzeciwko kancelarii ksiazecej,

o 4 obok zalewu hutniczego™.

o obiekty usytuowane na terenie Gornego Nadlesnictwa w Kobidrze; znajdowalo sie
tam: 5 budynkéw mieszkalnych, obora, drewniana stajnia, piwnica, budynek
urzgdniczy wraz z piwnica. Wigkszos¢ z nich byla konstrukeji drewnianej, ciosanej.
Dwa mialy masywny, ceglany dach. Juz wtedy byly w bardzo ztym stanie i nadawaty
sie tylko do remontu®.

¢ W momencie zamykania zaktadéw w 1872 roku w skfad budynkéw produkeyjnych i zatogi
wchodzity:

o budynek gtowny,

© maszynownia,

o strych z namiarem wielkopiecowym wraz szopa na wegiel,

o szopa na sikawki,

o szopa na materialy robocze.

c. Losy budynkow po likwidacji Huty Paprockiej

Na podstawie szkicu sytuacyjnego z 7 lipca 1886 roku sporzadzonego C. Modego mozna usytuowac
pofozenie zachowanych, mimo likwidacji zaktadéw, budynkéw Huty Paprockiej (Zalacznik 2),
ktorych rozbidrke wstrzymano. Likwidacja huty i oszacowanie budynkéw w 1886 roku spowodowaty
decyzje o rozbidrce czesci zabudowan. Przeprowadzono inwentaryzacje wszystkich budynkéw i
wyceng ich wartosci, co réwniez uwzgledniono na planie. Poczatkowo rdwniez budynki samej huty
miaty zosta¢ zlikwidowane. Pozyskany material miano wykorzysta¢ do innych celéw (drewno, cegly).
Odzyskane zelazo miato zostaé przeznaczone na dzialalnosé cz6ina tkackiego. Wplywy z uzyskanego
materiatu rozbiérkowego oszacowano na 5 — 6 tysiecy marek.

Zmieniono jednak te pierwotne zamierzenia. Pozostawiono:

¢ w potnocno- zachodniej czgsci istniejace do czasow wspdlezesnych byle obiekty gospodarcze

o - budynek samej huty (budynek glowny). Do szerszego budynku od potudnia i
wschodu dostawione sa drewniane czgsci najpewniej w formie altanki lub zadaszenia.

o - nieco na wschéd od obiektu, trochg odchylony na skos w kierunku potudniowym
zauwazalny jest magazyn (8,7 m x 10,4 m), do ktérego od strony potudniowej
dostawiony jest drewniany chlew (Schweinstalle). Magazyn jest prawdopodobnie
najstarszym z budynkéw, wykazuje cechy architektury XVIII wiecznej.

e oraz nie istniejace juz dzisiaj zabudowania:

o kilka metrow od niego nie istniejaca dzisiaj drewniana szope (10,50 m x 15,4 m),
potozong uko$nie na potudniowy wschdéd od magazynu.

© magazyn (miano go wykorzystywac do sktadowania cegly z rozbieranych obiektéw,
potem pojawil si¢ plan w latach 90. XIX w. zrobienia tam stolarni).

0  szopa (miata by¢ podrgcznym magazynem dla urzednika dworskiego mieszkajacego
w budynku gtownym)

® AP Psz. AKP, VII -939 Acta der Herzoglichen Rent Kammer in Plel betreffend die Riickgebiihr der
Paprotzaner Hitte Tradition an Hiittenmeister Fuhrmann 1846 — 47, Inventarien des Paprotzaner
Eisenhiittenwerkes 1 ten Juli 1847, 5. 26 — 41.

% AP Psz., AKP VII - 940 Acta betreffend Verwaltung Paprotzaner Hiitte vol I 1862 -1882, s. 219.

U AP Psz., AKPVII - 940 Acta betreffend Verwaltung Paprotzaner Hiitte vol | 1862 -1882, Nachweisung iiber
die der Oberforsterei Kobier, ehemals zur Hiitten Verwaltung Paprotzan gehorigen Gebaulichkeiten s. 226- 227.
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o w spisie z 1886 roku wymienia si¢ jeszcze (by¢ moze byly to przybudéwki) miejsce
na sktadowanie wegla i budynek na maszyny. Planowano je dopiero zaadaptowac.

o stary dom urzednika (pisarza hutniczego) — zostal wyburzony w poczatkach lat 90 —
tych XX wieku

o do zachowanych obiektéow, ale bardzo przebudowanych (bez zachowanych form
architektonicznych) mozna zaliczy¢ takze dwa mostki nad Gostynka i nad kanatem
(Zatacznik 3)

I1I. Budynek glowny podlegajacy ekspertyzie
Budynek huty w Paprocanach sigga wigc swymi poczatkami osiemnastego stulecia, ale wielokrotnie
byt on modernizowany i przebudowany w XIX weku. W 1872 roku stracit swoje znaczenie, jako
miejsce zaktad przemystowy znajdujacy si¢ w dominium (potwierdzaja to tez dane kartograficzne na
mapach pruskich), a jego zabudowania w czgsci staly si¢ zwyklymi domami mieszkalnymi lub
obiektami gospodarczymi, dla zatrudnionych na obszarach dworskich.
Dzisiaj do tej grupy naleza zasadniczo dwa budynki: pewnie starszy-nizszy, w ktorym miescila sie
huta i pewnie mlodszy- mieszkalny. Ekspertyza obejmuje takze trzeci z nich, ktory stuzyt jako
pomieszcezenie gospodarcze. Razem sa to wiec::

e budynek gtowny (tzw. stary)

¢ oraz usytuowany obok budynek mieszkalny (tzw. nowy)

e atakze znajdujacy si¢ obok tzw. magazyn.
a. budynek glowny (tzw. stary)
Budynek gtéwny (wlasciwy budynek — nizszy, jak i przyklejony do niego mieszkalny) dzisiejsza
posta¢ uzyskal najprawdopodobniej dzigki modernizacji z lat 80 - tych XIX wieku.
Najprawdopodobniej z tego okresu pochodzi dekoracja nad brama gtéwng i 4 oknami widocznymi na
elewacji frontowej oraz na 1 oknie (zachodnim) widocznym na elewacji bocznej na przedwojennym
zdjeciu (Zalacznik 4). Wtedy tez powstala zapewne charakterystyczna pseudoattyka okienna, na
wzmiankowanym zdjeciu nie jest widoczna, co prawdopodobnie jest wynikiem tylko jakosci tego
zdjecia.
Budynek mial po przebudowie posiada¢ plaski dach. Wzniesiony w ksztalcie prostokata, o szerokosci
12,60 mx 16,50 m dostawiony by}t od czgsci potnocnej. Na parterze usytuowano pomieszczenie do
przechowywania krowy urzgdnika (posiadajace 2 okna na potudnie), w cze$ci przyziemnej miat
powsta¢ przedsionek w ksztalcie odwroconej litery L, posiadajacy schody z pélpietrem wiodace do
zlokalizowanego na pigtrze pomieszczenia — obory dla 4 krow. Ta cze¢sé obiektu oddzielona zostata
sciang od pozostalej. Do 2/3 obiektu bylo wejscie od czesci potudniowej (frontowej), wewnatrz
miescita si¢ druciarnia (Drathflechterei), a o$wietlenie pomieszczenia bylo mozliwe dzigki
umieszczonym od potudnia 2 oknom, symetrycznie rozmieszczone po dwdch stronach wejscia oraz od
wschodu podwdjne okno.
Przebudowa z lat 80. nie pozostawita juz nic z pierwotnej funkcji budynku, jakg byl wytop Zelaza.
Stala si¢ pomieszczeniem gospodarczym. O tej funkcji przypomina tylko fasada i elewacja, ktéra
zostala zreszta pozniej (w zrédiach nie udato si¢ ustali¢ kiedy, najprawdopodobniej dopiero w XX
wieku) otynkowana. Fasada jest nadal efektowna pod wygladem architektonicznym, aczkolwiek
dzisiaj juz bardzo zdewastowana. Budynek posiada dach siodtowy, elewacja frontowa posiada na
glownej osi okazale wejscie, nad ktérym znajduje sie tuk zaznaczony ceglami, pod nim za$ oszklenie.
Symetrycznie, po bokach podwdjne okna w formie podwdjnych pseudoarkad. Boczna, wschodnia
éciana budynku posiada na osi podwdjne okno. Nad nim na osi istnieje okno w ksztatcie rozety. Pod
okapowym dachem skromne, ceglane arkadowanie. Dach, nie ulegt wigc zasadniczym zmianom, ktére
zakfadal XIX wieczny projekt przebudowy budowli. Pod budynkiem widoczny jest tuk sklepienia,
skrywajacy kanal odprowadzajacy wode do huty. Sam budynek jest ceglany, otynkowany. Jedynym
elementem, ktéry zostal wprowadzony po 1886 do elewacji frontowej jest prostokatne wejscie od
strony zachodniej, czyli od strony dostawionego drugiego budynku. Nad nim znajduje si¢ okno (lub
otwor) w formie kwadratu.
b. budynek mieszkalny (tzw. nowy)
Na podstawie rysunku z 1886 roku mozna stwierdzi¢, iz wyzszy obiekt mial pierwotnie szerokos$¢
13,9x12,4 m. Byl obiektem jednopi¢trowym z poddaszem, posiadajacym dach okapowy i
niesymetrycznie ustawiony komin. Wysokos$¢ wszystkich pomieszczen w obiekcie wynosita 2, 90 m.
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Na podstawie rzutu poziomego pomieszczenia zlokalizowane w nim po lewej stronie byly o
szerokodci 4,64 m Na parterze miato znajdowaé si¢ mieszkanie przeznaczone dla urzednika
dworskiego (1 od zachodu i 1 od potudnia, wyjscie do dobudowki drewnianej, najprawdopodobniej
wejscie do budynku) — w narozniku zaznaczono piec kaflowy, posrodku przejscie do kolejnego
pomieszczenia dla drugiego urzednika, ktoére posiadato 2 okna od zachodu. Stamtad mialo sig
przechodzi¢ do kolejnej izby dla trzeciego urzednika, (na $cianie dzialowej podwdjny komin). W tym
pomieszczeniu miato znajdowaé sie 1 okno od zachodu i od pédlnocy, z powyzszego pomieszczenia
prowadzilo przejscie do sasiedniego mieszkania (dla rebacza). Po prawej czesci tego budynku
znajdowaly si¢ pomieszczenia (przechodnie - mialy byé skomunikowane z wyzej opisanymi).
Pierwsza izba przeznaczona byfa dla czwartego urzednika (6,05 m x 5, 82 m), obok znajdowalo sie
mieszkanie dla rebacza (o szerokosci i dlugosci 5, 82m). Z obu izb istniaty przejscia do drugiego,
starszego (do sieni) obiektu.

Po decyzji o likwidacji Huty wedlug z planu z 1886 roku wynika, ze budynek gléwny zostat
gruntownie przebudowany, jego wglad obecny i podzial na lokale pochodzi zasadniczo z tego okresu.
W obiekcie mieszkalnym pierwotnie, wedle szkicu mialy znajdowac si¢ docelowo: 1 mieszkanie
urzednika dworskiego, 1 mieszkanie dla straznika stawu, 2 pomieszczenia dla rebacza.

Pézniej ten plan czesciowo zmodyfikowano pod wzgledem tego, kto ma by¢ lokatorem. W obiekcie
mialo znajdowa¢ si¢ jedno mieszkanie dla urzednika i pomieszczenia dla 4 r¢baczy. Budynek byt juz
wtedy w bardzo zlym stanie technicznym. Wedle ekspertyzy wykonanej przez niejakiego Weigelta
wymagal znaczacych przerébek. Dla potrzeb mieszkalnych nalezatlo wybudowaé sien. Podobnie
konieczna byla takze sien dla dostgpu do 3 pomieszczen na pietrze. Dach i podloga na parterze
wymagaly potozenia od nowa. Koszty przebudowy wyceniono wowczas na 1800 — 2000 marek.
Niestety nie zachowaly si¢ akta o tym, czy zrealizowano caly plan remontowy, czy nie. Nienajgorszy
stan techniczny budynku w okresie migdzywojennym i jego uzywanie na cele mieszkalne pozwalajg
jednak przypuszczac ze tak sig stalo, tym bardziej ze zachowany plan i preliminarz kosztow sa bardzo
doktadne 1 wskazuja na podjeta juz decyzje o wykonaniu robot. Zaplanowano wowczas wykonanie
nastgpujacych przerdbek niszczacych dotychczasowy, wewnetrzny uklad  wezedniejszego
pomieszczenia fabrycznego:

- wzmocnienia fundamentéw

- prace murarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku, te ostatnie mialy by¢ prowadzone przy
wykorzystaniu materiatu z rozbieranych innych budynkéw zakladowych. Stara cegla mialy stuzy¢
takze do tworzenia warstwy glowkowej. Jednocze$nie cze$é starych murdw, ktére mialy byc
zachowane, polecano wygladzié, co zapewne wiazalo si¢ z uzyciem techniki szachulcowe;j.
Wskazywano na to wyraznie zalecajac uzycie znacznej ilo$ci gliny zmieszanej ze stoma jako
uzupehienie pomigdzy belkami.

- w kosztorysie wyszczegolniono takze wprowadzenie pomiedzy stare mury rur o przekroju 15/20 oraz
20/40 cm.

- pokrycie budynku dachowka (jest ona juz dobrze widoczna na zdjeciu przedwojennym i stalo sig to
zapewne wiasnie w latach 90. XIX wieku); na potrzeby rekonstrukcji dachu zakupiono kilkadziesiat
fat dachowych i duzej ilosci dachéwki; w ramach dokonywanych prac remontowych miano wsuwac
takze deski pomigdzy belki powaty, prawdopodobnie dla wzmocnienia calej konstrukeji.

- zainstalowanie nowych okien i drzwi (wedtug projektu potrzebnych byto 19 okien i drzwi (osobno
wyszczegolniono drzwi na powale, drzwi wejsciowe, drzwi do obory, drzwi wewnetrzne), dla ich
obmuréwki zalecano uzycie starych cegiel. Oprécz tego planowano zakupienie 11 futryn drzwiowych
(do pomieszczen mieszkalnych).). Kilka okien (3) mialy mie¢ okiennice. W pomieszczeniach
mieszkalnych miano wykorzysta¢ znaczaca ilo$¢ desek sosnowych.

- osobnym skiadnikiem kosztorysu jest adaptacja pomieszczen na cele mieszkalne, do czego
przewidziano wykorzystanie réznych gatunkéw drewna na: belkowanie (w zestawieniu znajduje si¢
tez spora ilo$¢ roznych rodzajow belek przydatnych do przebudowy dawnego budynku huty), podiogi,
futryny okienne.

- w jednym z pomieszczefi, tym przeznaczonym dla urzgdnika dworskiego, miano ustawi¢ piec
kaflowy, w innych izbach zamontowanie lgcznie 6 innych piecéw kaflowych, ale chyba
posledniejszego gatunku, poniewaz poprzedni wymienia si¢ osobno.

- projektowano takze zaizolowanie muréow oddzielajacych budynek mieszkalny od obory dla krow.



Niestety nie zachowaly si¢ juz akta budowlane z XX wieku, dotyczace dalszej przebudowy tego
obiektu, wykorzystywanego od tej pory stale na obiekty mieszkalne. Na pewno podlegat on jednak
dalszym renowacjom i zmianom, wraz z ich adaptowaniem dla kolejnych lokatoréw. Dowodem sg
okna od strony potudniowej, zachodniej i potnocnej. Ich liczba ulegata zmianom, co $wiadczy, ze
budynek ulegat licznym przebudowom, zwlaszcza w XX wieku. W projekcie przebudowy y 1886 roku
nie uwzgledniono takze zmian na poddaszu. Sa one za$ widoczne w zachowanym do dzisiaj obiekcie.
Obiekt nie przedstawia dzisiaj wigkszej wartosci historycznej, ani w wystroju wewnetrznym, ani
fasadzie zewngtrznej. Podlegat ponadto prawie przez 100 lat, od wspomnianej przebudowy, ciagtej
degradacji.

c. 1Zw. magazyn

Ten niepozorny obiekt istniejacy do dzisiaj jest dos¢ interesujacy. Wzniesiony zostal na rzucie
prostokata i jest najstarszym, do dzisiaj zachowanym, obiektem nalezacym do bytej Huty Paprockiej.
Pochodzi z 1787 roku, jak $wiadczy o tym zachowany chronostych — 1787)*.

Posiada dach w formie mansardy. Na $cianie szczytowej na poddaszu znajduje sie otwor okienny, w
ktorym do niedawna znajdowata si¢ krata. Ta cze$¢ obiektu wykonana zostala w technice
szachulcowej (wypetniona cegl). Dolna cze$¢ budynku wykonana jest z wapienia. W elewaciji
frontowe;j na osi widoczne jest pétkoliste wejscie. W tuku nadproza znajduje sig zwornik z inskrypcja,
na ktorej widnieje data wzniesienia magazynu. Pierwotne, cze$ciowo zachowane okucie drzwi
znajduje si¢ w zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach (tam tez znajduje si¢ ufundowany w 1776
roku przez Fryderyka Erdmanna pamiatkowy obelisk) (Zatacznik 5). W elewacji frontowej widoczne
jest kwadratowe okno. Drugi znacznie wigkszy otwor (prostokgtny) jest wynikiem destrukcji.

Zabytek ten bylby warty zachowania, poniewaz jest to jeden z dwéch osiemnastowiecznych
dokumentujacych istnienie obiektéw przemystowych w okresie protoindustrializacji na terenie
wojewodztwa $laskiego (drugi to fabryka fajek w Zborowskiem, réwniez w fatalnym stanie
technicznym).

IV. Konkluzja

Z budynkéw tzw. Huty Paprockiej podlegajacych ekspertyzie, historyczng wartoéé zabudowan mozna
oceni¢ dwojako, pod wzgledem odwzorowania przez nie pierwotnych funkcji przemystowych, dawne;
kuznicy i huty Zelaza, oraz wartosci zabytkowej samych budynkdéw, ich wyposazenia zewnetrznego i
fasady:

1. Odwzorowanie funkcji przemystowych:

Dzisiaj zabudowania Huty Paprockiej nie daja mozliwosci odtworzenia ich pierwotne] funkcii z
dwach powodow:

- braku w Zrédtach opiséw urzadzen i doktadnego ich usytuowania

- braku juz od XIX wieku oryginalnych urzadzen, wyprzedanych po zamknigciu huty

Jedyny zachowany plan huty pochodzacy z XVIII wieku nie jest wizerunkiem huty XIX wiecznej. Ta
ulegla gruntownej przebudowie na poczatku stulecia. Ten drugi zaklad zostal unieruchomiony pod
koniec XIX wieku, a jego wyposazenie sprzedano, pomieszczenia przeznaczono na potrzeby
gospodarcze (obora/stajnia, magazyn). Nie zachowaly si¢ zadne plany obrazujace Owczesne
wyposazenie i usytuowanic urzadzen. Dzisiaj byloby mozliwe wylacznie wykonanie sztucznej
rekonstrukeji wnetrza n. Nie istnieja bowiem elementy wyposazenia ani z XVIII wieku, ani z XIX
wieku.

Pod wzgledem odwzorowania funkcji dawnych zaktaddéw hutniczych zabudowania nie przedstawiaja
wigc dzisiaj wartosci_historycznej. Ich funkeja dziedzictwa kulturowego bardziej zwiazana jest z
miejscem, gdzie sie znajduja i otoczeniem (grobla, zbiornik wodny, mosty), niz z elementami
wyposazenia i zabudowaniami

2.Wartos¢ zabytkowa samych budynkéw

Pod tym wzgledem warto$¢ historyczng posiadaja tylko dwa budynki, tzw. magazyn z zachowanym
chronostychem i budynek gtéwny dawnych zakladéw. Budynek mieszkalny (nowy) nie przedstawia
wartosci historycznej. Jego przebudowa w XIX wieku unicestwita pierwotne funkcje i wyglad,
zarbwno wewnetrzny, jak i zewnetrzny.

* Huta Paprocka. Wystawa..., s. § — 13 (tam takze fotografie obiektu wraz z zabytkowymi drzwiami).
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Pozostale dwa budynki warto jednak zachowaé jako wspomniane symboliczne miejsce, gdzie
znajdowaly sig: kuznica i zaklady hutnicze. Niestety, nie oznacza to mozliwosci przywrdcenia
budynkom ich pierwotnego ksztaltu, poniewaz nie zachowaly sie zadne plany pokazujace fasade
budynku w XIX wieku, przed likwidacja huty. Nie mozna wiec wskazaé do jakiego stanu trzeba
dokonaé rekonstrukcji.

To co jednak nalezy zrobi¢, to zachowaé te elementy konstrukcji i wygladu zewnetrznego, ktére
dostrzegalne sa do dzisiaj i mogg byé zachowane bez narazenia obu budynkéw (starego magazynu i
budynku gtéwnego) na ruine. Za takie elementy uwazamy::

- w_.magazynie”: w _elewacji frontowej pdlkoliste wejscie; tuk nadproza ze zwornikiem z
chronostychem, obydwa okna (warto przy tym przywrdcié do pierwotnego ksztattu, jedno z nich juz
po powstaniu budynku powiekszone i zdewastowane)

- ..Budynek gtéwny”: dach siodlowy, elewacje frontowa z okazalym wejsciem z tukiem zaznaczonym
ceglami, symetryczne okna w formie podwdinych pseudoarkad, na bocznej $cianie podwdine okno i
rozete, ceglane arkadowanie, fuk sklepienia, skrywajacy kanal odprowadzajacy wode do huty.
Tynkowanie budynku jest prawdopodobnie pézniejsze, chociaz nie udalo sie ustalié jego daty. Przy
ewentualnej renowacji mozna wzigé¢ wiec pod uwage obydwa warianty: obecny z tynkiem, lub
odtworzenie wygladu surowej cegly wedlug obecnego ksztattu elewacji. Nie posiadamy niestety
wzorca historycznego, do ktérego mozna bytoby odniesé fasade tego budynku.
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Przebadane zrédla

1. Archiwalne

* Archiwum Pafstwowe w Katowicach, zespoty

O
o}
(@]
(6]
6]
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Urzad Wojewodzki Slaski w Katowicach [1892] 1922-1939 (kwerenda negatywna)
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach 1950-1973(kwerenda negatywna)
Urzad Powiatowy w Tychach 1973-1975 (kwerenda negatywna)

Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tychach 1948-1973
(kwerenda negatywna)

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tychach 1953-1989
(kwerenda negatywna)

Akta KP i KM PZPR Tychy (kwerenda negatywna)

Akta Miasta Tychy (kwerenda negatywna)

* Archiwum Panstwowe w Katowicach, Oddziat w Pszczynie, zespoty:

(e}

O
[®)
O

Archiwum Ksiazat Pszczynskich
* AKP VII -940 Acta betreffend Verwaltung Paprotzaner Hiitte vol I 1862 -
1882; 942 Acta enthaltend die monatlichen Betriebberichte der Hiitte
Verwaltung Paprotzan 1862; 944 Jahres Rechnung iiber Zinnahme und
Ausgabe Geld , Zinsenstein , Luffen, Eisen, Klaftern, Meyler und Kohlen
beim Paprotzaner Eisenhammer 1718 — 1719; 975 Jahres Rechnung bey dem
Hammer Werck Paprotzan iiber Cassa und Materialien a 1 Mai 1752 ad ult.
Junij 1753; 980 Jahres Rechnung iiber Cassa und Materialien beym Hammer
= Werk zu Paprotzan von 1 Julij 1756 bis Ende Junij 1757, 1043 Jahres
Rechnung von dem Fiirstlichen Anhalt Céthen Plessischen Eisenhiittenwerke
zu Paprotzan 1820 —21; 1068 Jahres Rechnung Paprotzaner Frischfeuer 1845
—46
* AKP XI - 233 Acten des Fiirstl Rent — Amtes zu Pless baulichkeiten beim
Hiitteneteblisment Paproptzan 1862 — 1893
* AKP XVII- 957 Grund und Aufriss der Wohnung f. dem Hammereschreiber
zu Paprotzan , nebst einer Zisenkammer und Steinkohlen magazine; 7,
Central-Karte des Fiirstentums Pless, Julius Augustini 1863-1867, 3. Obreb
Bierunia... Tych itd.; ; 230 Mapa pogladowa posiadiosci Ksiecia v. Pless w
Tychach i okolicy 1937; 265-266, Situations-Plan von der Grenze zwischen
einigen Dominial-Hutungen Feldhdlzern und den daran stossenden
Bauerngriinden in Cielmitzer Revier 1823; Mapa granic obszaréw Bierufi-
Swierczyniec 1855
Akta gminy Tychy1914-1939
* l.Protokolarz posiedzen (Paprocany) 1930-39; 88. Zabytki, monografia 1932-
39
Landratsamt Pless
® 523-524 Landwirtschaftliche Angelegenheiten (statystyki) 1914-1923
Okreg Urzedowy Tychy 1925-1939 (kwerenda negatywna)
Starostwo Pszczynskie [1921] 1922-1939 (kwerenda negatywna)
Wydziat Powiatowy w Pszczynie 1922-1939 (kwerenda negatywna)

2. Drukowane i opracowania
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Knie J. G., Melcher J. M. L., Geografische Beschreibung von Schlesien pruessischen Antheils
und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz. Abteilung III. Alfabetisch statisch-topografische
Ubersicht aller grossern und kleinern Orte der Provinz Schlesien, Breslau 1825,
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